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Allgemeine Information
Wasserfester Wandsockel, gerade, passend zur Farbe Ihres Bodenbelags. Einfache Installation mit 
unserem One4All Glue oder Schiene. Mit dem Schaumstoffstreifen und dem Hydrokit erzielen Sie 
einen wasserdichten Abschluss. Auch in weißer, streichbarer Ausführung erhältlich (QSHSK80PAINT)

Inhalt Komposition Farbe

6 x Sockelleiste Feuchtigkeitsbeständiger 
MDF-Kern (nachhaltig), umhüllt 
mit Echtholzfurnier

Farblich passend

Verpackung Hauptkartons und 
Schrumpffolie

-
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Bestellcode Maße

QSWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm

Anwendbar Für

Quick-Step Cascada-Bodenbelagssortiment.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist 
an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge 
vorzusehen. Die genaue Größe der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. In der 
Verlegedokumentation Ihres Quick-Step-Bodenbelags finden Sie die erforderliche Größe der 
Dehnungsfuge. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir weitere Sockelleisten und Profile an.
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Eigenschaften
Quick-Step Zubehör wurde speziell für Quick-Step-Bodenbeläge entwickelt.

 � Perfekt passende Farben

Unsere Sockelleisten und Profile passen farblich perfekt zu jedem Boden.

 � Kratz- und verschleißfeste Nutzschicht aus Echtfurnier

Die Sockelleisten und Profile sind vor dem täglichem Verschleiß geschützt.

 � Wasserfest

Wasserfeste Sockelleisten, die perfekt zu Ihrem Quick-Step Cascada Boden passen.

 � Quick-Step-Garantie

Die Sockelleisten unterliegen derselben Garantie wie Ihr Boden.

QUICK-STEP
WARRANTY

AS YOUR FLOOR

SAME WARRANTY
 MATCHING 

ACCESSORIES

PEFC/07-32-37
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Installation
Die wasserfeste Parkett-Sockelleiste kann wie folgt montiert werden:

1 2

1. Die wasserfesten Parkett-Sockelleisten können mit One4All Glue befestigt werden. Dieser 
multifunktionale Klebstoff wurde speziell für die Montage von Quick-Step-Zubehör entwickelt.  
Bestellcode: QSGLUE290

2. Die wasserfeste Parkett-Sockelleiste kann auch mit der Schiene montiert werden. Durch diese 
Montageart können Sie sie wieder entfernen und Kabel dahinter verbergen. 
Bestellcode: NETRACK

3. Verwenden Sie den Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) und Hydrokit (QSKITTRANSP), um die 
Dehnungsfuge abzudichten, damit kein Wasser hinter die Sockelleisten und unter den 
Bodenbelag eindringt.

4. Verwenden Sie ein scharfes Sägeblatt, wenn Sie Ihre Sockelleisten auf Gehrung schneiden. 
Bestreichen Sie die Schnittkanten mit Gehrungskleber und Aktivator.

Unilin bv division flooring 
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke 
T: +32 56 67 52 11 
unilin.com 
quick-step.com
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